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EN 14411:2012 
Baldosa cerámica extruida  natural sin esmaltar, con absorción 6%<Eb≤10%, 

antideslizante, serie Ibiza, para suelos interiores y exteriores. 
 

Carrelage céramique extrudés sans émailler, avec absorption 6%<Eb≤10%, 
antidérapant, série Ibiza, pour sols intérieurs et extérieurs. 

 
Natural Extruded Ceramic tiles, unglazed, with an absorption 6%<Eb≤10%, 

slip resistant, Ibiza series, for internal and external floorings. 

Características esenciales 
Caractéristiques essentielles 

Essential Characteristics 

Prestaciones 
Performances 
Performances 

Reacción al fuego 
Réaction au feu 
Reaction to fire 

A1fl 

Fuerza de rotura 
Résistance à la rupture 
Breaking strength 

 
 

 
- Espesor / Épaisseur / Thickness > 1,6 mm ≥ 1000 N 

- Espesor / Épaisseur / Thickness ≤ 1,4 mm ≥   750 N 

Resistencia al deslizamiento 
Péndulo, deslizador 57,  CEN/TS 16165:2011, Anexo C  
Résistance au glissement 
Pendule, glisseur 57, CEN/TS 16165:2011, Annexe C 
Slipperiness, as: 
Pendulum, slider 57, CEN/TS 16165:2011, Annex C 

Rd > 45 

Durabilidad para / Durabilité pour / Durability for:  
- usos interiores / applications intérieures / internal uses: Cumple / Conforme / Pass 
- usos exteriores : resistencia al hielo/deshielo 
  applications extérieures : résistance au gel/dégel  
  external uses : freeze / thaw resistance 

 
Cumple / Conforme / Pass 

 


